Der neue
Massstab flr
Warmedammung

0,83 W/AK — mit diesem U-Wert ist die neue
BEWILUX-Thermo-Lichtkuppel die derzeit beste
Lichtkuppel in Bezug auf die Warmedammung.

Lichtkuppeln sorgen nicht nur furr eine natlidithad3sowie
Be- und Entliiftung — spatestens mit Einfihrung der neuen Minergie-
Richtlinien spielen sie auch bei der Warmedammung von Buro- UIE\ B
Verwaltungsgebauden sowie industriell geteriziereiathtige

Rolle.

Unsere Antwort auf die neuen, deutlich htheren Anforderungen an
die Warmedammung ist die BEWILUX-Thermo-Lichtkuppel. Mit ihrem
U-Wert von 0,83 \Wrarfiillt diese neue Lichtkuppel die Anforde-
rungen der Minergie-Richtlinien nicht nur, sie Ubertrifft sie sogar.
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Schutz vor Beschadigung und hoher Lichtdurchgang.
und Witterung.
Zusétzliche Lippendichtung.
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Gegen eindringende Feuchtig-
keit und Warmeverluste.

Hohe Winddichtigkeit.




BEWILUX Reparatur-Set BEWILUX Sanierungsrahme
BEWILUX Sanierungs-Set BEWILUX Sanierungskranz

... Kosten minimieren ... hichts riskieren
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